
1. Вступ

Уважно вивчіть цей посібник і зберігайте його разом з
гарантійними документами. Підключення має здійснюватися
визнаним монтажником відповідно до місцевих правил. Перед
монтажем або демонтажем термостата завжди вимикайте
напругу в розподільчій коробці. Цей термостат
встановлюється в одну коробку прихованого монтажу
глибиною 50 мм відповідно до стандартних форматів DIN.

2. Технічні характеристики
Напруга 230В - 50/60 Гц
Макс. навантаження Макс. 16 Ампер / 230В
Напруга в режимі очікування 1 Вт
Температурний діапазон +5/+40ºC
Ступінь захисту IP21
Датчик Підлоговий і вбудований кімнатний датчик
Гарантія 2 роки
Дозволи FI / CE
Виробник MAGNUM Heating Group B.V. NL

3. Монтаж / Демонтаж
Переконайтеся, що живлення вимкнено. Вийміть дисплей, 
обережно вставивши невелику викрутку з плоским лезом у
верхнє поглиблення чорної піни (між корпусом дисплея та
рамою кришки). Після цього корпус дисплея можна звільнити
рухом важеля. Для цього потрібна певна сила.

FLOOR SENSOR  Підключення датчика підлоги
PILOT WIRE  Підключення до автоматизації (готель)
HEATING L *  Провід нагрівального кабелю
L       Живлення (фаза)
HEATING N * Провід нагрівального кабелю
N     Живлення (нейтраль)
ЗЕМЛЯ    З'єднайте заземлення нагрівального кабелю і
  заземлення джерела живлення зовні терморегулятора
  за допомогою клемної колодки з комплекту поставки.
* При підключенні нагрів. кабеля полярність N або L не важлива.

5. Експлуатація
Після підключення термостата поверніть перемикач увімк/вимк
вниз, щоб увімкнути термостат. Керування термостатом
здійснюється за допомогою 3 сенсорних кнопок.
Середня кнопка може відображати такі кольори:
Зелений   Горить: терморегулятор працює
                                      Блимає: підтвердіть вибір
Червоний  Горить : обігрів працює
   Блимає + текст: повідомлення про помилку
(див. пункт 10).
Синій  Функція WiFi (див. пункт 7)

6. Основні функції
Нижче описані функції, якими можна керувати за допомогою
термостата. Для використання всіх функцій та при встановленні
системи теплої підлоги під дерев'яною підлогою, необхідно
підключити терморегулятор до мережі WiFi (див. пункт 7).

6.1 Тимчасова температура
На головному екрані натисніть + або -, щоб вибрати тимчасову
температуру, і підтвердіть кнопкою O. Ця тимчасова температура
буде активна до початку наступного періоду програми.

6.2 Блокування.
Блокування натисканням - на 5 секунд.
Розблокуйте, натиснувши + на 5 секунд.

6.3 Вибір програми
Натисніть O, а потім прокрутіть за допомогою + або -, щоб вибрати
одну з наступних програм:

Автоматичний режим:
Термостат працює на основі (стандартної) програми. 
Розклад стандартної програми описаний в пункті 9 і
може бути змінений тільки через додаток.

Ручний режим:
Термостат працює на основі заданої вручну
температури.

Режим відпустки:
Виберіть кількість днів відсутності, а потім встановіть
температуру. Терморегулятор повернеться до
автоматичної програми після закінчення встановленого
періоду.

Режим захисту від замерзання:
Виберіть цю функцію, щоб у разі тривалої відсутності
підтримувати температуру підлоги не нижче 7ºC.

Повільний старт:
Використовується з новими підлогами через природний
час висихання. Протягом 20 днів термостат поступово
підвищує температуру до максимальної позначки 23ºC і
повертається до автоматичної програми наприкінці
цього періоду.
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7. Підключення Wi-Fi для розширених функцій
Для використання всіх функцій і при
установці системи теплої підлоги під
дерев'яною підлогою необхідно завантажити
додаток і підключити терморегулятор до
мережі WiFi. За допомогою цього додатку ви
можете, серед іншого:
- Завжди мати доступ до термостата зі свого
мобільного телефону, де б ви не
знаходилися, через 4G або WiFi.
- Налаштувати програму відповідно до
особистих уподобань (до 3 періодів на день). 
- Обирайте режим або зчитуйте споживання.
- Надайте іншим членам сім'ї легкий доступ
до термостата.
- Розширені налаштування: Ці налаштування
слід змінювати лише після консультації з
постачальником, щоб уникнути небажаних
результатів!

Заводські налаштування:
• Покриття підлоги: Інше (кахельна підлога) 
• Температура через: Датчик підлоги
• Розумний: Увімкнено
• Відчинене вікно: Увімкнено

КРОК 1
Відскануйте QR-код своїм смартфоном або знайдіть його в Apple App 
Store чи Google Play Store: Heat Link. Завантажте додаток і запустіть
його. Після цього створіть обліковий запис і виконайте таку
процедуру.

КРОК 2
На термостаті: натисніть і утримуйте центральну кнопку протягом 5 
секунд, доки на дисплеї не з'явиться напис "APP".

Швидко блимає = Стандартний метод (див. 7.1) 
Повільно блимає = Режим точки доступу (див. 7.2))

Ви можете перемикатися між цими 2 режимами, натиснувши середню
кнопку ще раз на 5 секунд, а потім відпустивши її.

КРОК 3

7.1 Метод за замовчуванням Wi-Fi з'єднання

На вашому смартфоні:
• У додатку: виберіть "Додати пристрій”
• Виберіть у меню термостат F32
• Натисніть "з'єднати”
• Виберіть мережу WiFi (не працює на мережах WiFi з частотою 5 ГГц!) 
• Введіть пароль до мережі WiFi та підтвердіть його
• Тепер термостат підключиться до мережі WiFi. Це може зайняти
максимум 1 хвилину.

Якщо з'явився цей код і середня клавіша синього кольору -
з'єднання успішне.

7.2 Альтернативний метод (Точка доступу)

Якщо вищевказаний метод не працює, альтернативним
способом є точка доступу (не працює на мережах WiFi 5 ГГц).

На термостаті:
Натисніть і утримуйте середню кнопку протягом 5 секунд, доки
на дисплеї не з'явиться напис "APP" і не почне повільно блимати.

На вашому смартфоні (Bluetooth: Увімкнено)
• У додатку:
• Виберіть "Додати пристрій”
• Виберіть у меню термостат F32
• Виберіть: "Інше" (праворуч у верхній частині екрана) і виберіть: 
Режим точки доступу.
• Введіть пароль до мережі WiFi та підтвердіть його
• Тепер додаток пропонує підключитися до SmartLife-XXXX.
• Після цього термостат сам підключиться до вашої домашньої
мережі. Це може зайняти максимум 1 хвилину.

Якщо з'явиться цей код, а середня клавіша буде
синього кольору це означає, що з'єднання успішне.

8. Google assistant або Amazon Alexa

За допомогою динаміка з підтримкою
Google або Amazon ви можете збільшити
або зменшити температуру вашого
термостата або запитати, яка поточна
температура. Це можна зробити з будь-
яким термостатом, доданим у додаток.

Підключення до Google Assistant або Amazon Alexa описано в
додатку.

У додатку перейдіть до свого "Профілю", виберіть "Інші сервіси" з
меню і дотримуйтесь інструкцій. Вам також буде запропоновано
встановити сервісну навичку: знайдіть навичку: "Heat Link" і
виконайте наступні дії.

9. Стандартна програма

Термостат працює в автоматичному режимі за встановленою
програмою для економії енергії. Цю програму можна налаштувати
лише через додаток (до 3 періодів на добу). Розклад цієї програми
за замовчуванням встановлюється на заводі наступним чином:

10. Повідомлення про помилки

У разі несправності на дисплеї можуть з'являтися такі коди. У
цьому випадку код буде швидко блимати, а середня кнопка
загориться червоним кольором.

Значення: З'єднання WiFi розірвано.
Рішення: Перевірте, чи працює роутер. 
Перепідключіться до домашньої мережі або нового
роутера.

Значення: Помилка датчика підлоги. Датчик підлоги 
несправний або не підключений.
Рішення: Перевірте, чи підключений датчик, і виміряйте 
його за допомогою мультиметра.

Значення: Відкрите вікно. Сильне зниження температури.     
Рішення: Закрийте вікно або двері. Термостат 
повернеться до обраної програми через 15 хвилин.

Період 1    Період 2

Старт         Кінець                Старт                 Кінець

Пн - Пт 08:30
23.0oC

10:00 
18.0oC

16:30 
23.0oC

22:00 
18.0oC

Сб - Нд 08:30
23.0oC

10:00 
18.0oC

16:30 
23.0oC

22:00 
18.0oC

Auto mode

BathroomBack

14:22

Auto mode

BathroomBack

14:22

BLUE LED (wi�  function):Form “Homescreen” Press O  for 5 sec.
Blink Fast : Open app (shows APP) choose thermostat in 
APP and connect.
LED Blink Slow : Connecting to wi�  (WF slow blink in 
display
BLUE LED On / CON in display : Wi�  connected,  (homes-
creen after 10 sec.)

GREEN:On : Mode selected
RED:

IN HOME SCREEN AND ONHeating in progress

BLINK FAST + ERROR MESSAGES:

LOST WIFI CONNECTION
WF in screen and  RED LED both Blink fast

FLOOR SENSOR ERROR
FSE  in screen and RED LED both blink fast.

OPEN WINDOW DETECTED
OW in screen and RED LED both blink fast.

WHITE: LEDPress any button 1x:  wake up display and buttons 
(= Homescreen) Temperature shown in display)
Falls asleep in 30sec. 

Within 30 sec. on homescreen Press  O :  Shows 
which mode it’s in (AUT, MA, FSP, HOL, SLO). 
Within 5 sec. Press + or - to choose between di� e-

rent modes.

Chosing HOL and con� rm with  Onext screen is 
number of day’s 1-999.  Press + or - to choose num-

ber of days. Press  Oagain to con� rm (Shows Green 
LED + HOL 2 sec/ Number of days 2 sec  and returns 
to homescreen)

Any other mode: Press  Oagain to con� rm chosen 
mode, shows green LED and mode in display (goes 
to wake up screen and buttons after 4 sec.) au

   A 
FSP
HoL
SlO
fSe
   F
APP
LOC
O
CON

= auto mode

= manual mode

= frost protection

= holiday mode

= slow start + Red LED blinking slow

= fl oor sensor error + Red LED blinking fast

= Connecting to WiFi + Blue LED blinking slow

= Blinking + Blue LED blinking fast

= Keylock active

= Open Window + Red LED blinking fast

= WiFi Connected + Blue LED onF

FUNCTION KEYS:

Form “Homescreen”Press + or - to choose desired temp.

press - for 5 sec.=  Keylock on
press + for 5 sec=  Keylock o� 

j j

7 seg display 


