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Розумний WiFi термостат 
для електр. теплої підлоги

Уважно вивчіть цей посібник і зберігайте його разом з гарантійними 
документами. Підключення має здійснювати визнаний спеціаліст з 
монтажу відповідно до місцевих норм і правил. Перед монтажем 
або демонтажем термостата та дисплея завжди вимикайте електри-
ку в електрощитовій шафі. Цей термостат може бути встановлений в 
одну коробку прихованого монтажу глибиною 50 мм відповідно до 
стандартних форматів DIN.

Напруга                  230В - 50/60 Гц
Навантаження        макс. 16 A. / 230В 
Темп. діапазон        +5/+40ºC
Захист        IP21
Колір     білий (RAL 9010) або чорний (RAL 9011)      
Датчик                       датчик підлоги та вбудований датчик повітря
Гарантія  2 роки гарантії від виробника
Дозволи    CE
Виробник        MAGNUM Heating Group B.V., Нідерланди

FRIDAY
14:22

20 JUN
2025

86

86 59

51

52

2498

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Завжди переривайте підключення до 
електромережі перед збіркою або розбіркою.
 
Розбирання: притримуючи однією рукою рамку кришки, іншою 
рукою злегка витягніть з'єднувальний блок назовні.

Збирання: Вирівняйте штифтовий роз'єм, злегка натисніть. Корпус 
дисплея прикріпеться до з'єднувального блоку на магнітній основі.
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FLOOR SENSOR Датчик підлоги
HEATING L * Провід нагрівального кабеля
L Живлення (Фаза)
HEATING N * Провід нагрівального кабеля
N Живлення (Нейтраль)
* При підключенні нагрів. кабеля полярність N або L не важлива.

Цей виріб повинен бути захищений авт. вимикачем
 на 16 А!

FLOOR SENSOR

HEATING (L)

L HEATING (N)

N

 MAGNUM Heating Group B.V.
CHN PRODUCED MANUFACTURER

16A 230V~ 50/60HZ T30 IP21

TYPE

MRC2

Переконайтеся, що перемикач увімкнення/вимкнення на правій 
стороні термостата знаходиться в правильному положенні. Після під-
ключення до електромережі з'являється меню запуску, яке допоможе 
вам виконати основні налаштування.

• Покриття підлоги: У режимі «WOOD» темп. підлоги обмежена до 28oC. 
• Тип датчика підлоги: Виберіть 12K (постачається як стандарт)
• Налаштування WiFi: див. пункт 8

Обігрів
Система нагрівається.

19d

Поточна темп.

Статус

Підвищення темп.

Налаштування

Вибір режиму

Поточний режим

Зниження темп.

Блокування

Автоматичний режим
Термостат виконує встановлену програму. 
Для налаштування програми див. розділ 6.4.

Економний режим
Працює в автоматичному режимі та вмикає датчик при-
сутності. Якщо активності людини не виявлено, термо-
стат активно вимикає обігрів для досягнення макси-
мальної економії енергії. При виявленні людської 
активності термостат знову вмикається.

Ручний режим
Термостат управляється вручну.

Режим відпустки
Термостат переходить у режим зниження темп. і 
знову виконує програму через вказану кількість днів.

Режим захисту від замерзання
Термостат підтримує температуру на рівні 7 градусів.

Режим повільного запуску (для нових підлог)
Темп. поступово підвищується протягом 20дн, щоб запобігти 
появі тріщин на підлозі. Якщо цю функцію ввімкнено в меню 
«Пуск», блокування клавіш залишається активним протягом 
20дн. На дисплеї відображається кількість днів, що залиши-
лися. Через 20 днів блокування клавіш знімається, і термо-
стат можна підключити до мережі WiFi. 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не переривайте цей режим!

Автоматичний режим перервано вручну
Знову виконує задану програму при наступному 
перемиканні.

Економний режим перервано вручну
Знову виконує задану програму при наступному 
перемиканні.

(Тривале натискання) 
Система опалення
Темп. одиниця 
Темп. крок 
Калібрування
Інтелект
Відхилення
Зниження температури 
Функція відкритого вікна 
Скидання до завод. налаштувань

УВАГА: Налаштування цього 
меню слід змінювати лише 
після консультації з по-
стачальником, щоб уникну-
ти небажаних результатів.

Автоматичний
Економний
Ручний
Відпустка
Захист від замерзання
Повільний запуск

Вибір режиму:          Налаштування:
Виявлення відкритого вікна
Виявлено раптове падіння темп. Тимчасово вимикає те-
рмостат, щоб запобігти непотрібному нагріванню.

Залишилося кілька днів
Для режиму повільного запуску та режиму відпустки

1. Вступ

2. Технічні дані

3. Збирання / Розбирання

4. Інструкція з підключення

5. Меню запуску

6. Експлуатація термостата

Тривале натискання 
для блокування або 
розблокування.

Блокування:

Середнє споживання ел. ен. можна прочитати у відсотках. Термо-
стат повинен бути увімкнений щонайменше 1 місяць. Для розраху-
нку середнього споживання за добу можна використовувати на-
ступний розрахунок: % х встановлену потужність х 24.

Приклад :
Встановлена потужність - 300 Вт, споживання - 20%:
20% х 300 Вт = 60 Вт середнє споживання на годину.
60 Вт х 24 години = 1 440 Вт середнє споживання на добу.

6.3 Споживання

6.2 Пояснення режимів і символів

6.1 Розширені налаштування

Структура меню виглядає так:

Середня рамка                              Силова база                                 Штифт

ЗАЗЕМЛЕННЯ: Заземлення нагрівального кабеля і джерела
живлення виконайте поза термостатом з використанням
клемного блоку, який йде в комплекті.

Встановіть терморегулятор і закріпіть його в монтажній коробці за
допомогою двох гвинтів. Встановіть рамку та корпус дисплея назад на
місце і натисніть на неї, щоб не було місця між корпусом дисплея та
рамкою.

Програма (розділ 6.4)
Дата та час
Мова
Комфортна температура
Споживання (розділ 6.3)
Налаштування WiFi (пункт 8)
Налаштування екрану
          Колірна тема
          Яскравість
          Заставка
          Нічний екран
Датчик присутності (пункт 7)
Інформація
Посібник



9.1 Google Assistant & Amazon Alexa

9.2 Siri Shortcuts

Датчик присутності визначає присутність людей і може допомо-
гти оцінити, чи потрібно нагрівати підлогу, зменшуючи непотрі-
бне нагрівання. В режимі ECO датчик увімкнений за замовчуван-
ням і допомагає регулювати температуру в приміщенні.

Maкс  6м

Max  1
00°

НІКОГО НЕ ВИЯВЛЕНО
Якщо нікого не буде виявлено, термостат вимкне опалення із за-
даною затримкою. Значення за замовчуванням - 3 хв.

КОГОСЬ ВИЯВЛЕНО
Щоб не витрачати енергію даремно, якщо когось виявлено, 
необхідно затримати нагрівання на певний час. Значення за 
замовчуванням - 15 секунд.

ОБЛАСТЬ ЗОНИ ВИЯВЛЕННЯ
Встановіть дальність виявлення датчика відповідно до розміру 
приміщення, щоб зменшити ймовірність випадкового спрацьовува-
ння. Значення за замовчуванням - 4-6 м.

КРО К  1:(Термостат)

> SET WIFI > DEFAULT MODE.

Символ WiFi швидко блимає. 

КРОК 2: (Смартфон)
 Відкрийте додаток
 Виберіть «Додати пристрій»
 Виберіть термостат з меню
 Натисніть «Підключити».
 Виберіть правильну мережу WiFi (тільки мережі WiFi 2,4 ГГц!) 
 Введіть і підтвердіть пароль

Тепер термостат підключиться до мережі WiFi. Це займе макси-
мум 1 хвилину.

За допомогою динаміка з підтримкою Google або Amazon ви може-
те підвищити або знизити температуру вашого термостата або 
запитати, яка поточна температура. Це можна зробити для будь-
якого термостата, доданого в застосунок. Підключення до Google 
Assistant або Amazon Alexa описано в додатку. У застосунку пере-
йдіть до свого «Профілю», виберіть у меню «Інші сервіси» та дотри-
муйтесь інструкцій.

Вам також буде запропоновано встановити сервісну навичку: 
Google skill: MAGNUM thermostat
Amazon skill: MAGNUM MRC

Цей виріб підтримує віддалене оновлення програмного забезпе-
чення OTA (по повітрю). Термостат повинен бути підключений до 
стабільної мережі WiFi.

Критичні оновлення програмного забезпечення автоматично 
з'являються в додатку, коли вони стають доступними.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ЄС
MAGNUM Heating Group B.V. цим декларує, що радіообладнання типу MRC відповід-

ає вимогам Директиви 2014/53/ЄС. Повний текст декларації відповідності ЄС доступ-

ний за наступною адресою: https://www.magnumheatinggroup.com/privacy-statement

7. Датчик присутності

8. Під'єднання до WIFI (2.4Ghz)

9. Голосові помічники

10. Оновлення ПЗ

• Під час оновлення програмного забезпечення забезпечте підключе-
ння до мережі. Якщо мережу перервано, оновлення може завершити-
ся невдало.
• Після того, як основне оновлення буде скасовано вручну, елементи 
керування APP будуть недоступні.
• Під час процесу оновлення термостат недоступний.
• Весь процес може зайняти до 10 хвилин.
• Після оновлення деякі параметри, встановлені користувачем, мо-
жуть бути скинуті.

Неважливі оновлення програмного забезпечення не відображаю-
ться. Щоб перевірити, чи доступне нове оновлення програмного 
забезпечення:
Натисніть на іконку олівця у верхньому правому куті програми та 
прокрутіть вниз до «Оновлення пристрою».

 

  

Updating to V1.1.13

Auto update

During the upgrade, keep the power supplyo ft he
device connected.

Current version：V1.0.12
Newv ersion：V1.1.13

MCU module

automatic upgrade.

Updating...

> Виберіть "PROGRAM"
> Огляд поточного розкладу "OK"                        
> Перевизначення поточного розкладу "OK"

SELECT (MULTIPLE) 
DAYS

2

NUMBER OF PERIODS

07:00 09:00

PERIOD 1

21.5 oC

COMFORT TEMPERATURE

Якщо ви також хочете керувати термостатом за 
допомогою смартфона, вам потрібно 
підключити його до домашньої мережі. Для цьо-
го потрібно завантажити додаток. Після цього 
доступ до термостата також можна буде отри-
мати через мобільну мережу.

Відскануйте QR-код своїм смартфоном або 
знайдіть MAGNUM MRC в Apple App Store або 
Google Play Store. Завантажте додаток і створіть 
обліковий запис.

ВАЖЛИВО:
Через обмежений радіус дії датчика присутності встановлюйте те-
рморегулятор у такому положенні, щоб він міг реєструвати присут-
ність людей. Зі збільшенням відстані та кута нахилу радіолока-
ційний сигнал слабшає, що впливає на точність.

7.1 Налаштування датчика

8.1 Стандартний метод

8.2 Альтернативний метод (Точка доступу)

Якщо вищевказаний метод не працює, альтернативним способом є
точка доступу (тільки для мереж WiFi 2,4 ГГц!):

КРОК 1: (Смартфон) 
Увімкніть Bluetooth.

КРОК 2: (Термостат)

> SET UP WIFI > AP MODE.

Тепер термостат створює точку доступу.

КРОК 3: (Смартфон)
Тепер підключіться до цієї точки доступу через налаштування Wi-Fi 
вашого смартфона або планшета. Після цього терморегулятор сам
підключиться до вашої домашньої мережі.

Цей термостат також можна автоматизувати за допомогою команд 
Siri. Наприклад, ви можете використовувати своє місцезнаходження 
або самостійно вибрану голосову команду, щоб вказати, що термо-
стат слід встановити на певну температуру, активувати режим захи-
сту від замерзання, якщо зовнішня температура низька (локальна), 
або активувати режим відпустки, якщо ви будете відсутні вдома кі-
лька днів.

1. Виберіть «Сцена» в головному меню додатка MAGNUM Heat. 
2. Натисніть + у верхньому правому куті, щоб додати команду.
3. Виберіть «умову» і дотримуйтесь подальших кроків.

6.4 Програма

Повторіть цей процес для решти днів. Після введення та під-
твердження термостат буде дотримуватися цієї програми в авто-
матичному або економному режимі.

MON
TUE
WED
THU 
FRI 
SAT
SUN

06:00 - 09:00
06:00 - 09:00
06:00 - 09:00
06:00 - 09:00
          -
          -
          -

23.5 oC

23.5 oC

23.5 oC

23.5 oC

-
-
-

PERIODE 1 + TEMPERATURE

17:00 21:00

PERIOD 2

21.5 oC

COMFORT TEMPERATURE

Не встановлено

Вибрано

Запрограмовано

SELECT (SEVERAL) 
DAYS


